Hoja de caracteristicas del 4111332

producto
Caracteristicas

Minicanal - mini trunking - 16x25mm - exterior
angle - PVC - white

Estado comercial

Descatalogado desde el: 20 agosto 2021

Puesta fuera de servicio el: 20 agosto 2021

No se ha sustituido la 4111332. Péngase en contacto con
Atencion al cliente para obtener mas informacion.

(D No se fabrica

Principal

Gama

Minicanal

Sistema de instalacién de cableado

Mini trunking ((*))

Tipo de producto o componente

Mini trunking ((*))

Enlace de seccion cruzada

Material de enlace

16 x 25 mm

Plastico

Tono de color

White (RAL 9003)

Complementario

Material PVC (cloruro de polivinilo)
Altura 16 mm
Anchura 25 mm
Packing Units

Tipo de unidad del paquete 1 PCE
Numero de unidades en empaque 1

Peso del empaque (Lbs) 0,012 kg
Paquete 1 Altura 0,3cm
Paquete 1 ancho 1,3cm
Paquete 1 Longitud 0,5cm
Tipo de unidad del paquete 2 BB1
Numero de unidades en el paquete 2 20

Peso del paquete 2 284 g
Paquete 2 Altura 25cm
Ancho del paquete 2 25cm
Longitud del paquete 2 11 cm
Tipo de unidad del paquete 3 S03
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Schpeider

Aviso Legal: Esta documentacion no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuacion o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de los usuarios



Numero de unidades en el paquete 3 360

Paquete 3 Peso 5,753 kg
Paquete 3 Altura 30 cm
Ancho del paquete 3 30 cm
Paquete 3 Longitud 40 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACh

Conforme con REACh sin SVHC Si

Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin metales pesados toxicos Si

Sin mercurio Si

Informacion sobre exenciones de
RoHS

Normativa de RoHS China
Declaracion proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicacion ambiental

Informacion Logistica

Pais de Origen ES



https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=3908709&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=3908709&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=3908709&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=3908709&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP090104EN

