Ficha técnica del producto  |IMT35122
Multifix Modulo - junction box - single - green -

Caracteristicas

112x112x51 mm

an Green

@

Premium™

Principal

Gama Multi 9
Gama Multifix
Nombre del producto Multifix Multi

Tipo de producto o componente

Caja de empalmes

Cantidad por set Juego de 75
Complementos

Montaje de dispositivo Embutido
Composicion del dispositivo Cubrebornes
Numero de segmentos 1 segmento

Entrada de cable

8 knock-outs 30 mm
2 knock-outs 25 mm
10 knock-outs 20 mm
8 knock-outs 16 mm

Soporte de montaje Brick

Color Verde RAL 6001)
Material PP (polypropylene)
Ancho 112 mm
Profundidad 51 mm
Profundidad interna 49 mm

Maximum cable cross section 2,5 mm?

Sellado Sem

Tratamiento de superficie

Sin tratamiento

Ambiente
Temperatura ambiente de trabajo -25...60 °C
Grado IP IP30
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Descargo de responsabilidad: Esta documentacion no ha sido disefiada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones especificas de usuarios



Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1 PCE
Numero de Unidades en el Paquete 1 1
Paquete 1 Peso 63,6 g
Paquete 1 Altura 5,1cm
Paquete 1 ancho 11,2cm
Paquete 1 Largo 11,2cm
Tipo de Unidad de Paquete 2 CAR
Numero de Unidades en el Paquete 2 72
Paquete 2 Peso 5,045 kg
Paquete 2 Altura 33 cm
Paquete 2 Ancho 38 cm
Paquete 2 Largo 38 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3 P12
Numero de Unidades en el Paquete 3 1296
Paquete 3 Peso 103,359 kg
Paquete 3 Altura 115 cm
Paquete 3 Ancho 80 cm
Paquete 3 Largo 120 cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible Producto Green Premium

Reglamento REACh

Conforme con REACh sin SVHC Si

Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin metales pesados toxicos Si

Sin mercurio Si

Informacion sobre exenciones de
RoHS

Normativa de RoHS China
Declaracion proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicacion ambiental



https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=85317877&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=85317877&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=85317877&lang=es
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=85317877&lang=es
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP100203EN

