
Fiche technique du produit
Caractéristiques

LA2KT2E
TeSys CA - bloc de contacts auxiliaires - 1F+1O -
précâblé

Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys K
Type de produit ou équipement Bloc de contact auxiliaire temporisation
Nom de l'appareil LA1
Compatibilité de gamme TeSys K LC1K

TeSys K CA2K
TeSys K CA3K
TeSys K CA4K

Emplacement de montage Façade
Composition des pôles 1 F/O
Contacts operation Time delay
Type de minuterie Travail
Plage de temporistion 1…30 s
[Ue] tension assignée d'emploi 24...48 V CA/CC pour télécommande

240 V CA pour circuit de signalisation
Limites de la tension assignée
d'emploi

0,85…1,1 Uc

[Ith] courant thermique conventionnel 2 A pour circuit de signalisation
Normes EN/IEC 60947-5-1

UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1

Complémentaires
Temps de reset 1,5 s pendant la temporisation

0,5 s après temporisation
Résistance d'isolement > 10 MΩ
Mode de raccordement Bornes à glissement
Hauteur 27 mm
Largeur 38 mm
Profondeur 38 mm
Poids du produit 0,04 kg

C
la

us
e 

de
 n

on
 re

sp
on

sa
bi

lit
é 

: C
et

te
 d

oc
um

en
ta

tio
n 

n'
es

t p
as

 d
es

tin
ée

 à
 re

m
pl

ac
er

 n
i n

e 
pe

ut
 s

er
vi

r à
 d

ét
er

m
in

er
 l'a

dé
qu

at
io

n 
ou

 la
 fi

ab
ilit

é 
de

 c
es

 p
ro

du
its

 d
an

s 
le

 c
ad

re
 d

'u
ne

 a
pp

lic
at

io
n 

sp
éc

ifi
qu

e

 

18 juil. 2021

1



Environnement
Caractéristique d'environnement Environnement normal
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529
Traitement de protection TC se conformer à IEC 60068
Température ambiante de
fonctionnement

-10…60 °C

Packing Units
Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1
Poids de l'emballage (Kg) 41 g
Hauteur de l'emballage 1 4,8 cm
Largeur de l'emballage 1 4,8 cm
Longueur de l'emballage 1 5 cm
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 70
Poids de l'emballage 2 3,11 kg
Hauteur de l'emballage 2 15 cm
Largeur de l'emballage 2 30 cm
Longueur de l'emballage 2 40 cm

Offer Sustainability
Régulation REACh Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme

Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS Oui
Régulation RoHS Chine Déclaration RoHS pour la Chine

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre
information.

DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique
de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
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https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=55911507&lang=fr
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=55911507&lang=fr
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=55911507&lang=fr
https://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=55911507&lang=fr

